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STECKERMODULE

STECKERTEIL

•  IP44  •         für erschwerte Bedingungen  •  16A 250V~  •  1-fach und 2-fach Erdungssystem

•	Einfache Anschlusstechnik

•	Robuste Ausführung

•	Leicht demontierbare Haube

•	Schlankes Design

GUMMI VOLLGUMMI

PA6 oder Gummi

PA6

Gummi

Membrandichtung

Schnittansicht
Schnapp-In
Zugentlastung

Bis 3G2,5 mm2 Gummischlauchleitung, Kabeldurchmesser 6–13mm

offene +/- Kontakt-
schrauben, ausgerichtet (PH2)

Trichtereinführung
der Leiter

offene Zugentlastung PA6

PE Kontakt voreilend
(kein Kürzen von L und N notwendig)

Stecker- und Kupplungssysteme

STECKER

•	Einfaches Montieren und 
	 Demontieren der Kontaktträger

•	Großer Anschlussraum

•	Kurze Anschlusszeit



179

KUPPLUNGSTEIL

•  IP44  •         für erschwerte Bedingungen  •  16A 250V~  •  zwei Erdungssysteme

•	Zugentlastung innenliegend

•	leicht bedienbare Zugentlastungs- 
elemente (offene Schrauben)

•	großer Anschlussraum

•	einfache Erstmontage

•	alle Kontaktschrauben sind  
aus einer Richtung bedienbar  
(parallel ausgerichtet)

Gummikupplung
belg./franz.

GummikupplungVollgummikupplung

GUMMI und
VOLLGUMMI

Kupplung mit
HALTERING

Kupplung mit
KLAPPDECKEL

offene +/- Kontakt-
schrauben, ausgerichtet (PH2)

PA6 oder Gummi

Trichtereinführung
der Leiter

offene Zugentlastung PA6

Schnapp-In Zugentlastung
(montiert oder teilmontiert)

PE Kontakt voreilend
(kein Kürzen von L und N notwendig)

Bis 3G2,5 mm2 Gummischlauchleitung, Kabeldurchmesser 6-13mm

KUPPLUNGSMODULE
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Winkelstecker Gummi / Vollgummi IP44

Einsatz:
nach

österr./deutsch. System
zweifaches

Erdungssystem
nach

belg./franz. System

Polyamid 05811-s 05821-s 05831-s

Gummi 05812-s 05822-s 05832-s

VPE: 30 Stk.

IP44  	 spritzwassergeschützt

Schutzkontaktstecker Vollgummi IP44

Einsatz:
nach

österr./deutsch. System
zweifaches

Erdungssystem
nach

belg./franz. System

Gummi 0512-s 0522-s 0532-s

VPE: 30 Stk.

• Einsatz: Gummi

IP44  	 spritzwassergeschützt

Schutzkontaktstecker Gummi IP44

Einsatz:
nach

österr./deutsch. System
zweifaches

Erdungssystem
nach

belg./franz. System

Polyamid 0511-s 0521-s 0531-s

VPE: 30 Stk.

• Einsatz: Polyamid

IP44  	 spritzwassergeschützt

Schutzkontaktstecker
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Schutzkontaktkupplung Gummi IP20

Einsatz:
nach

österr./deutsch. System
nach

belg./franz. System

Polyamid 2510-s 2410-s

Polyamid mit Kindersicherung 2510-sc 2410-sc

VPE: 20 Stk.

• Einsatz: Polyamid

IP20

Schutzkontaktkupplung Vollgummi IP20

Einsatz:
nach

österr./deutsch. System

Gummi 2520-s

VPE: 20 Stk.

• Einsatz: Gummi

IP20

Schutzkontaktkupplung Gummi mit Deckel IP44

Einsatz:
nach

österr./deutsch. System
nach

belg./franz. System

Polyamid 2511-s 2411-s

Polyamid mit Kindersicherung 2511-sc 2411-sc

VPE: 20 Stk.

• mit Deckel
• Einsatz: Polyamid

IP44 spritzwassergeschützt

Schutzkontaktkupplungen

nur
IPX4
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Schutzkontaktkupplung Vollgummi mit Deckel IP44

Einsatz:
nach

österr./deutsch. System

Gummi 2521-s

VPE: 20 Stk.

• Einsatz: Gummi

IP44	 spritzwassergeschützt

Schutzkontaktkupplung Vollgummi mit Klappdeckel IP44

Einsatz:
nach

österr./deutsch. System

Gummi 2522-s

VPE: 20 Stk.

• Einsatz: Gummi

IP44	 spritzwassergeschützt

Schutzkontaktkupplung Gummi mit Deckel und Haltering IP44

• mit Deckel und Haltering
• Einsatz: Polyamid

IP44	 spritzwassergeschützt Einsatz:
nach

österr./deutsch. System
nach

belg./franz. System

Polyamid 2511-sl 2411-sl

Polyamid mit Kindersicherung 2511-scl 2411-scl

VPE: 20 Stk.

nur
IPX4

nur
IPX4

nur
IPX4


